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Nome: DISPOSITIVO ANTICADUTA di tipo RETRATTILE Mod: DRCR250V

Descrizione

DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE CON CONNETTORE DOPPIA 
LEVA IN ALLUMINIO CON GIRELLO E SEGNALATORE DI CADUTA 
AZ002ASI LUNGHEZZA MT 10 CAVO ACCIAIO ZINCATO Ø MM 4 -  - 
SISTEMA DI ASSORBIMENTO ENERGIA INTEGRATO-
CON MANIGLIA DI TRASPORTO.
   
Dimensioni - 270 x 260 x 90 mm
Resistenza statica min. 12 kN
Peso 4,2 kg 
Peso massimo consentito utente: 140 Kg.

Categoria: 3a Colori: Nero Cavo: Acciaio 10mt Materiale: Case composito

Avvertenze

Prima dell’utilizzo, leggere attentamente le 
istruzioni d’uso riportate nella nota informativa 
all’interno della confezione. La nota informativa 
deve essere compilata negli appositi spazi a cura 
dell’utilizzatore ed esibita a richiesta degli organi 
di controllo e in occasione delle verifiche annuali.

Modalità di utilizzo:

Il dispositivo è certificato per un utilizzo in 
modalità verticale.Utilizzo orizzontale con 
prolunga AZ800 (opzionale) 

Peso massimo utente:140 Kg.

Rispondenza Normativa Europea

C E - EN360 

Manutenzione
Conservare nell'imballaggio d'origine al riparo dalla 
luce e dall'umidità, in luogo fresco ed asciutto al riparo 
da fonti di calore.

Note:

Il dispositivo è certificato secondo le norme EN354:2002 ed EN358:1999. Ente notificato presso il 
quale è stato rilasciato il certificato europeo e responsabile per la sorveglianza della produzione del 
dispositivo: APAVE SUDEUROPE SAS,  0082.

Verifiche/Ispezioni annuali
12 mesi dalla data di primo utilizzo.
Termini di utilizzo
10 anni dalla fabbricazione


